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КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ  
С ЗАПОРНО-БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ

 Назначение

Коллекторы (код 3915, 3923) являются модифицированной версией 
запорного коллектора (код 3915RU, 3923RU) и предназначены для уста-
новки на подающую линию и имеют встроенные клапаны с возможно-
стью более точной балансировки петли с функцией полного перекрытия. 
Коллекторы (коды 3915, 3923) имеют шкалу установки.

 Основные технические характеристики

Макс. рабочее давление............ 10 бар
Макс. температура ..................... 100°C
Материал корпуса ...................... CB753S латунь

 Устройство и принцип работы коллекторов

Регулирующая ручка снабжена шкалой поворотов открытия клапана, что позволяет осуществить визуаль-
ный контроль степени открытия клапана.

Степень открытия определяется по риске на коллекторе, которая совпадает с ка-
ким-либо значением на шкале ручки. Вентили вращаются на 360° между позициями 
«0» – полностью закрытый и «5.5» – полностью открытый. При открытии клапана ручка не 
перемещается вдоль оси движения клапана, сохраняя габаритные размеры коллектора.

Открывать и закрывать клапан можно рукой без использования каких-либо до-
полнительных инструментов, что упрощает регулировку и позволяет её делать даже 
в ограниченном пространстве.

После открытия клапана в нужное положение, на регулирующую ручку можно 
установить красный пластиковый колпачок, который скроет регулирующую ручку от 
несанкционированного вмешательства.

Измененная конфигурация золотника вентиля имеет классическую форму ба-
лансировочного вентиля с хорошо обтекаемыми конфигурациями, которые препятст-
вуют шумообразованию и возникновению кавитации.

Вентиль позволяет произвести плавную и точную балансировку каждого контура 
в диапазоне пропускной способности от 0,27 до 1,26 м3/ч и определяется по таблице, 
которая находится в техническом паспорте на изделие.

 Пропускная способность

- Коллекторы (коды 3915, 3923)

Позиция 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Kv (м3/час) 0,27 0,32 0,38 0,43 0,47 0,51 0,61 0,73 0,9 1,1 1,26

- Коллекторы (коды 3915RU, 3923RU)

Позиция 1 2 3 4 5

Kv (м3/час) 0,5 0,92 1,36 1,81 2,16

Код 3915, 3918

Код 3923, 3921
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КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ  
С ЗАПОРНО-БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ

 Габаритные размеры


